
      

HYDRAULIQUE
CRICS À GRIMPER ##

VUE DE DESSUS VUE DE DESSOUS

Les crics à grimper Hydra-Jack™ intègrent un vérin
hydraulique inversé à l’intérieur d’un carter de
charge spécialement conçu. Lorsque les crics sont
sortis et rentrés, des piles de blocs sont
progressivement construites sous le cric pour offrir
un moyen rapide et sûr de lever ou d’abaisser de
lourdes charges ou des structures.

Crics à grimper CJ55 CJ100 CJ150 CJ200

55 tonnes 100 tonnes 150 tonnes 200 tonnesCapacité du cric 50 tonnes 91 tonnes 136 tonnes 181 tonnes

Type de vérin PowerTeam RD556 PowerTeam RD1006 PowerTeam RD1506 PowerTeam RD2006

6" 6" 6" 6"Course du vérin 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
15,5" 18" 19,75" 21,5"Hauteur rétractable 395 mm 460 mm 502 mm 550 mm

17" x 17" 24" x 24" 26" x 26" 28" x 28"Dimensions de base 430 mm x 430 mm 610 mm x 610 mm 660 mm x 660 mm 710 mm x 710 mm
300 lb 750 lb 1 050 lb 1 450 lbPoids du vérin 136 kg 340 kg 476 kg 658 kg

Max. fonctionnement 10 000 psi 10 000 psi 10 000 psi 10 000 psi
Pression 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

Plans d’ingénierie fournis, estampillés

Disponible en capacité 55-200
tonnes (50-180 tonnes)

Idéal pour une utilisation avec des madriers de
levage standard 4" x 4" (100 mm x 100 mm)




