
SYSTÈME PORTABLE MULTI-POINT DE COMMANDE DE MOUVE-
MENT

ESYNC

Accessoire 
N°�de�pièce Description

3001434
CÂBLE�DE�LIAISON�100’ 

PERMET�LA�CONNEXION�DE�PLUSIEURS�UNITÉS�
eSYNC

2010995 CHARGEUR�DE�BATTERIE 
FICHE�US�115�V

2011156 CHARGEUR�DE�BATTERIE 
FICHE�EU�CE�230�V

3001464 CHARGEUR�DE�BATTERIE 
FICHE�UK�CE�230�V

3001465 CHARGEUR�DE�BATTERIE 
FICHE�AU�CE�230�V

2010994 HL5M,�60VCC,�8Ah 
de�BATTERIE

Accessoires

Powerthon

Lifetime
WARRANTY

Worry-Free 
Ownership

ISO 9001 Certified

Limited

M o d è l e  i l l u s t r é  :
ESYNC

Features
 ■ eSync�inclut�4�points�hydrauliques�standard�double�e򯿿et,�

extensible�jusqu’à�16�unités�eSync�et�64�points.

 ■ Les�systèmes�peuvent�être�entièrement�sans�¿l�pour�une�
commande�à�distance�¿able,�ou�¿laires�lorsque�l’électricité�
est disponible. 

 ■ Les�unités�eSync�sont�disponibles�sans�pompe�ou�avec�une�
pompe�hydraulique�Power�Team�PB43�(sans�¿l)�ou�PE60�
(¿laire)�de�10�000�PSI.

 ■ Les�systèmes�incluant�une�pompe�sont�livrés�avec�tout�ce�
dont�vous�avez�besoin�pour�commencer.�Il�suႈt�d’ajouter�
des�vérins�et�des�tuyaux�hydrauliques�pour�obtenir�un�
système�complet�prêt�à�lever.�

 ■ La�batterie�eSync�fournit�plusieurs�heures�de�fonctionnement�
continu�selon�la�demande�avec�une�batterie�8�Ah�
entièrement�chargée.�

 ■ Batterie�Li-ion�60�VCC,�8,0�Ah�avec�indicateur�de�niveau�de�

charge�à�4�segments.�

 ■ Chargeur�disponible�en�115�VCA�60�Hz�ou�230VCA�50HZ.

 ■ Batterie�globale�compatible�avec�les�deux�types�de�chargeurs.

 ■ Des�capteurs�linéaires�de�position�de�39,4”�(1�000�mm)�
renvoient�au�microprocesseur�la�position�de�la�charge.

 ■ Les capteurs de position permettent une précision de 
mouvement�synchronisé�de�0,040”�(1�mm).

 ■ Les�capteurs�de�position�linéaires�incluent�un�kit�d’aimants�
pour�les�¿xer�à�la�charge�ou�au�vérin.�

 ■ La�commande�pendante�portative�gère�les�fonctions�auto�
et�manuelles,�permettant�une�position�à�distance�pour�une�
meilleure�visibilité�de�l’opération,�avec�étui�de�rangement�
inclus. 

 ■ La commande pendante permet la sélection auto synchronisé 
/�manuel,�l’avance�/�la�rentrée�et�l’arrêt�pour�les�situations�de�
sécurité�nécessitant�une�intervention�rapide.

 ■ Commande�pendante�ergonomique,�indice�IP55,�avec�cordon�
de�12�ft�/�3,6�m�et�larges�boutons.
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PB43 & PE55 Performance Curve

 ■ La�cage�de�protection�empilable�uCage�est�fournie�en�série�
pour l’eSync, les bacs de rangement et la pompe hydraulique. 

 ■ Trois bacs empilables intégrés permettent de protéger et 
ranger les capteurs de position et les câbles. 

 ■ Conception�verrouillable�avec�sangle�de�sécurité�pour�un�
transport sans souci. 
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 INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE ESYNC

C

N°�de� 
commande

Avec�uCage 
pouce/(mm)�(Fig.1)

Sans uCage 
pouce/(mm)�(Fig.2) Pompe 

incluse Tension Batterie�/� 
chargeur�Inclus

Capteurs /  
transducteurs�Inclus

**Poids 
lb 
(kg)A B C A B C

ES14PRTXA

19,0 
(482,6)

27,0 
(685,8)

27,0 
(685,8)

15,0 
(381)

16,0 
(406,4)

19,22 
(488,18)

N/D
115VCA� 
60HZ

N/D

(1)�Transducteur�de�pression�
système 

et  
(4)�capteurs�linéaires�de 

position

130 
(59)

ES24PRTXA N/D
230VCA� 
50/60HZ

N/D
130 
(59)

ES64PRTYXA N/D
60VCC� 

8Ah
Chargeur�115�VCA� 

50/60�HZ
132 
(59,8)

ES64PRTZXA N/D
60VCC� 

8Ah
*Chargeur�230VCA�

(EU)�50/60HZ
132 
(59,8)

ES64PRTWXA N/D
60VCC� 

8Ah
*Chargeur�230VCA�

(UK)�50/60HZ
132 
(59,8)

ES64PRTXXA N/D
60VCC� 

8Ah
*Chargeur�230VCA�

(AU)�50/60HZ
132 
(59,8)

ES14PRTXD
La pompe hydraulique 

série�PE601MX2

115VCA� 
60HZ

N/D
231 

(104,8)

ES24PRTXD
La pompe hydraulique 

série�PE602MX2

230VCA� 
50/60HZ

N/D
231 

(104,8)

ES64PRTYXB
Pompe hydraulique 

série�PB43MX2-1

60VCC� 
8Ah

Chargeur�115�VCA� 
 

50/60�HZ

239 
(108,4)

ES64PRTZXB
Pompe hydraulique 

série�PB43MX2-2

60VCC� 
8Ah

Chargeur�230VCA�
(EU)�50/60HZ

239 
(108,4)

ES64PRTWXB
Pompe hydraulique 

série�PB43MX2-3

60VCC� 
8Ah

Chargeur�230VCA�
(UK)�50/60HZ

239 
(108,4)

ES64PRTXXB
Pompe hydraulique 

série�PB43MX2-4
60VCC� 

8Ah
Chargeur�230VCA�
(AU)�50/60HZ

239 
(108,4)

A
B

C

A
B

**POIDS�ESYNC�:�AVEC�UCAGE

A B

C
C

B
A

N°�de� 
commande

Avec�uCage 
pouce/(mm)�(Fig.3)

Sans uCage 
pouce/(mm) Tension

Batt.�Chargeur 
inclus,

tr/min

dBA 
Ralenti / 
pression 

max.

Débit d’huile –  
l/min�(po³/min)�)�à **Poids 

lbs 
(kg)7�Bar 

(100�psi)
350�Bar 
(5k�psi)

700�Bar 
(10k�psi)A B C A B C

PE601MX2

19,0 
(482,6)

27,0 
(685,8)

27,0 
(685,8)

10,65 
(270,51)

16,15�
(410,21)

21,31 
(541,27)

115VCA� 
60HZ

N/D
12k 83/91

11,5 
(700)

1,2 
(70)

1,0 
(60)

101
(45,8)

PE602MX2
230VCA 
50/60HZ

N/D

PB43MX2-1

12,55 
(318,77)

20,85 
(529,59)

20,37 
(517,39)

60VCC� 
8Ah

Chargeur�115�VCA�
50/60�HZ

3.1k 73/75
7,8 
(480)

1,2 
(70)

0,7 
(43)

107
(48,5)

PB43MX2-2
Chargeur�230VCA�
(EU)�50/60HZ

PB43MX2-3
Chargeur�230VCA�
(UK)�50/60HZ

PB43MX2-4
Chargeur�230VCA�
(AU)�50/60HZ

**POIDS�POMPE�:�REMPLIE�D’HUILE,�UCAGE�INCLUS

Fig.1 Fig.4Fig.3Fig.2
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