
 

HYDRA-PAC
UNITÉS DE PUISSANCE SYCHRONES ##

Les unités de puissance synchrones Hydra-Pac
assurent un contrôle synchronisé de plusieurs
vérins hydrauliques. Ces unités sont conçues
avec plusieurs circuits d'huile indépendants pour
fournir un débit égal à chaque ligne, quel que
soit la répartition du poids.

Propulsion diesel, au propane ou électrique

Grand réservoir de 30 gallons (113 litres)
avec 18 gallons (68 litres) d'huile utilisable

Levé et abaissé multi-points entièrement
mécaniques - sans électronique ni câbles

Personnalisé pour actionner 4,
6 ou 8 cylindres

         Forfait de mise à niveau télécommande disponible



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

HYDRA-PAC
UNITÉS D'ALIMENTATION SYNCHRONES ##

56 po
[1422 mm]

42 po 84 po
[1067 mm] [2134 mm]

Vue de face Vue de côté

Affiché : Unité d'alimentation synchrone SPU-4D

Modèle SPU-4D SPU-6D SPU-8D SPU-4E SPU-6E SPU-8E SPU-4P SPU-6P

Type de propulsion Diesel Diesel Diesel Électrique Électrique Électrique Propane Propane

Nb. d'avance 4 6 8 4 6 8 4 6Ports*
Nb. de rétractation 4 6 8 4 6 8 4 6Ports*

hp 25 56 56 15 30 40 31 62
Puissance du moteur kW 18,5 42 42 11 22 30 23 46
Débit gal/min 0,5 0,5 0,5 0,4‡ 0,7‡ 0,75‡ 0,5 0.5
(port unique) L/min 1.9 1.9 1.9 1.4‡ 2.6‡ 2.8‡ 1.9 1.9
Débit gal/min 1.0 1.0 1.0 0.8 1.4 1.5 1.0 1.0
(ports jumelés) L/min 3.8 3.8 3.8 2.8 5.2 5.6 3.8 3.8
Huile utilisable gal 18 18 18 18 18 18 18 18
Volume L 68 68 68 68 68 68 68 68
Max. opérationnelle psi 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Pression bar 700 700 700 700 700 700 700 700

en 84 104 104 84 104 104 84 104
Longueur m 2,13 2,64 2,64 2,13 2,64 2,64 2,13 2,64

dans 42 42 42 42 42 42 42 42
Largeur m 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

dans 56 56 56 56 56 56 63 63Hauteur m 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,60 1,60

lb 2050 2650 2675 1915 2550 2650 1920 2650Poids kg 930 1200 1210 870 1150 1200 870 1200
230/460 V - 60 Hz

Options de tension n/a n/a n/a 575 V - 60 Hz n/a n/a
208/415 V - 50 Hz

* Les unités sont livrées en standard avec des coupleurs rapides Enerpac CR400 (femelles) sur toutes les
ports ; options personnalisées disponibles sur demande
† Sur les unités d’alimentation Hydra-Pac, les ports peuvent être combinés par paires pour doubler le débit
disponible, ce qui réduit de moitié le nombre de ports utilisables
‡ Le variateur de fréquence permet de contrôler le débit sur une plage large




