
 

HYDRAULIQUE
HYDRA-SLIDE

##

Nos plateaux tournants conçus sont extrêmement
simples et peu nécessitant d'entretien, et ils
résolvent un grand problème : faire tourner une
charge lourde ou oversized de manière précise et
efficace, même dans des zones d'accès ou de
dégagement restreints.

Comme tous les systèmes de patinage Hydra-Slide,
les Plateaux tournants de la série TT de Hydra-Slide
sont conçus avec des cylindre qui se réinitialisent
seuls dans des cliquets le long de la plaque tournante.

Cela élimine le besoin de poulies, de chaînes
de retenue, de cordes de treuil ou d'autres
forces externes agissant sur la charge.

Nos Plateaux tournants peuvent également
accueillir plusieurs cylindres de poussée
pour augmenter la capacité du système.

Cylindres qui se réinitialisent automatiquement

Capacité jusqu'à 900 tonnes (816 tonnes métriques)

Mécanisme de rotation entièrement bidirectionnel

Surface de contact
graphite/graisse à faible entretien

Dessins d'assemblage estampés et
conçus fournis

Plateaux tournants



HYDRAULIQUE
HYDRA-GLISSE

##

PERRICK
ROTATIF TT-6 TT-7,5 TT-8 TT-10Spécifications

150 tonnes 225 tonnes/cyl. 250 tonnes/cyl. 250 tonnes/cyl.Capacité du système 136 tonnes 204 tonnes/cyl. 227 tonnes/cyl. 227 tonnes/cyl.

150 tonnes 450 tonnes 500 tonnes 900 tonnesCapacité maximale de charge 136 tonnes 408 tonnes 454 tonnes 816 tonnes

4,5" 6" 6" 6"Hauteur de travail 115 mm 152 mm 152 mm 152 mm
Poussée du cylindre 10 tonnes 25 tonnes 25 tonnes 25 tonnes
Capacité 9,1 tonnes 22,7 tonnes 22,7 tonnes 22,7 tonnes

Nombre de vérins push 2 1 ou 2 1 ou 2 1, 2, ou 4

10" 14,25" 14,25" 14,25"Course du cylindre 254 mm 362 mm 362 mm 362 mm
Enerpac CR400 Enerpac CR400 Enerpac CR400 Enerpac CR400

Accouplements hydrauliques (female) (female) (female) (female)

Vitesse de rotation 90° / 3 min 90° / 7 min 90° / 7 min 90° / 9 min

Surface de chargement Caoutchouc Caoutchouc Caoutchouc CaoutchoucMatériau
Opération max. 10 000 psi 10 000 psi 10 000 psi 10 000 psi
Pression 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

6' x 6' 7,5' x 7,5' 8' x 8' 10' x 10'Dimensions de base 1,83 m x 1,83 m 2,29 m x 2,29 m 2,44 m x 2,44 m 3,05 m x 3,05 m
Plaque rotative 6' 7,5' 8' 10'
Diamètre 1,83 m 2,29 m 2,44 m 3,05 m

1645 lb 5625 lb 6400 lb 9500 lbPoids du système 745 kg 2550 kg 2900 kg 4300 kg

Plateaux tournants




