
 

  

XLP30 HYDRA-GLISSIÈRE
SYSTÈME DE GLISSAGE À PROFIL TRÈS BAS EXTREME ##

Innovation

Les chariots à pompe, les diables et les chariots
élévateurs sont généralement insuffisants pour la
tâche, tandis que les palans, grues et systèmes de
patinage traditionnels sont coûteux à mobiliser et
trop volumineux pour ce type de travail.

Ce qui en résulte sont souvent des méthodes
improvisées et non testées utilisant des rouleaux, des
cordes et des poulies, ou des diables surchargés – des
solutions qui peuvent être imprévisibles et
dangereuses pour les marchandises et l'équipe.

Idéal pour les espaces restreints / accès limité

Les cylindres se réinitialisent automatiquement, maintenant
les membres de l'équipe à une distance en sécurité

Changement simple du mode poussée à tirage

Surface de glissement en acier
UHMW à faible maintenance

Le XLP30 présente un profil de 1,125" (29
mm), est entièrement portable à la main,
nécessite peu de levage et peut pousser
ou tirer jusqu'à 30 tonnes (27 tonnes).

Il existe un besoin d'une méthode fiable et
sûre pour déplacer des charges dans la
plage de 30 tonnes et moins.

Le système de patinage XLP30 comble l'écart
afin que les entrepreneurs puissent déplacer
en sécurité et efficacement des charges plus
légères avec contrôle et précision. Le XLP30
est simple, convivial et polyvalent
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SYSTÈME DE GLISSEMENT À PROFIL EXTRÊMEMENT BAS ##

Spécifications XLP30

30 tonnes
Capacité de poussée pour le glissement* 27 tonnes

30 tonnes
Capacité de traction pour le glissement* 27 tonnes

1.125"Hauteur du système de glissement 29 mm

10 tonnesCapacité du vérin - poussée 9 tonnes

5 tonnes Le système complet se replieCapacité du vérin - traction 4.5 tonnes dans un boîtier en acier compact

10"Course du vérin 254 mm

Raccords hydrauliques Enerpac CR400 Dimensions XLP30
(femelle)

56" 6.0" 1.0" 42 lbCoefficient du système de Section de rail10-15% 1420 mm 150 mm 25 mm 19 kg
Friction (résistance
au frottement)

24" 3,75" 0,375" 8,9 lbPlaque coulissante - 2'Matériau de surface Polyéthylène UHMW 610 mm 95 mm 10 mm 4,0 kg

48" 3,75" 0,375" 18,6 lbPlaque coulissante 4'Pente maximale +/- 2% 1220 mm 95 mm 10 mm 8,4 kg

18" 3,75" 4" 11 lb+/- 0,25" Tête Push/PullTolérance d'alignement 460 mm 95 mm 100 mm 5,0 kg+/- 6 mm
18" 6" 7" 65 lb10 000 psi Assemblage de cylindrePression de fonctionnement maximale 460 mm 150 mm 180 mm 29 kg700 bar

*Basé sur un système standard avec (2) cylindres Système complet en 59" 39" 29" 1150 lb
Boîte de rangement 1500 mm 990 mm 740 mm 518 kg

Passer de pousse à tirage en quelques secondes

Hauteur de travail : 1,125" (29 mm)

Composant le plus lourd : 65 lb (29 kg)




